Tabela 1. Análise da água do reservatório em períodos distintos.

	Data de coleta
	Sólidos suspensos totais, SST (mg L-1)
	Condutividade elétrica,

CE (µS cm-1)
	pH (a 25°C)

	
	
	
	

	03/12/2012
	< 5
	78
	7,77

	05/02/2013
	< 5
	71
	7,13

	16/04/2013
	18
	58
	7,09

	17/05/2013
	< 5
	57
	7,16

	12/06/2013
	<5
	62
	7,3


Tabela 2. Pressões de avaliação, vazão média dos gotejadores e coeficiente de variação de fabricação.

	Repetição
	Pressão (kPa)
	Vazão média (L/h)
	CVf (%)

	1
	13,07
	0,82
	3,11

	2
	13,07
	0,83
	1,20

	3
	13,29
	0,80
	2,57

	1
	14,84
	0,87
	2,53

	2
	14,83
	0,86
	2,18

	3
	14,91
	0,84
	2,12

	1
	16,72
	0,91
	2,01

	2
	16,67
	0,92
	1,23

	3
	16,92
	0,92
	4,01

	1
	18,53
	0,95
	2,98

	2
	18,53
	0,97
	1,39

	3
	18,58
	0,92
	3,21

	1
	20,37
	1,01
	0,99

	2
	20,4
	1,01
	1,40

	3
	20,45
	0,98
	1,51
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